
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ

600

αγωγού σε mm Dεξ

Εξωτερική διάμετρος 
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140

<1,25

Πλάτος D (σε mm) για διάφορα βάθη εκσκαφής (σε m)

600

>1,25-1,75

700

>1,75-4,00

900

>4,00

600 600 700 900

600 600 700 900

600 600 700 900

  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

Ελάχιστο πλάτος (D) ορυγμάτων σε (mm) σε συνάρτηση με την εξωτερική

διάμετρο του αγωγού και το βάθος εκσκαφής

A. ΣΕ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟ

Γ. ΣΕ ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟ

ΑΜΜΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΘΡΑΥΣΤΟ

ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 10cm (ΠΕΤΕΠ: 05-03-03-00)

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ (ΠΕΤΕΠ: 05-03-11-04)

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 5cm  (ΠΕΤΕΠ: 05-03-11-04)

ΠΛΕΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ  ΠΛΑΤΟΥΣ

40cm ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

 (ΕΤΕΠ: 08-06-08-01)

ΥΠΟΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 10cm (ΠΕΤΕΠ: 05-03-03-00)

AΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ (ΕΤΕΠ: 05-03-11-01)

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ ΠΑΧΟΥΣ 5cm (ΠΕΤΕΠ: 05-03-11-04)

ΑΓΩΓΟΣ

ΑΜΜΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΜΕ

ΙΔΙΑΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

ΠΛΕΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ

 ΠΛΑΤΟΥΣ 40cm ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

 (ΕΤΕΠ: 08-06-08-01)
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ΑΓΩΓΟΣ

Β. ΣΕ ΧΑΛΙΚΟΔΡΟΜΟ

ΑΓΩΓΟΣ

ΑΜΜΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΜΕ

ΙΔΙΑΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

ΠΛΕΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ

 ΠΛΑΤΟΥΣ 40cm ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

 (ΕΤΕΠ: 08-06-08-01)
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ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΘΡΑΥΣΤΟ

ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ
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Για αγωγούς από πολυαιθυλένιο PE 100 συμπαγούς τοιχώματος:

60097,8 (DN80)

169,7 (DN150)

600 700 900

600 600 700 900

Για αγωγούς από ελατό χυτοσίδηρο:

1. Στις περιπτώσεις που 1,25<H<=1,75m θα χρησιμοποιηθεί αντιστήριξη με

ξυλοζεύγματα στο ύψος H-1,25.

2. Σε περίπτωση χρήσης αντιστηρίξεων η επιμέτρηση της παρειάς

υπολογίζεται έως και 0,20m πάνω από την στάθμη του εδάφους.

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ

ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 4cm  (ΠΕΤΕΠ: 05-03-12-01)

έ
ρ

γ
ο

ε
ρ

γ
ο
δ

ό
τ
η
ς

μ
ε
λ
έ
τ
η

α
ν
ά

δ
ο
χ
ο
ς

μελετήθηκε εγκρίθηκε & θεωρήθηκε

έ
ρ

γ
ο

ε
ρ

γ
ο
δ

ό
τ
η
ς

μ
ε
λ
έ
τ
η

α
ν
ά

δ
ο
χ
ο
ς

ελέγχθηκε

- Οι -

Επιβλέποντες

- Ο -

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΣΚΑΜΜΑΤΩΝ

αριθμός σχεδίου Y-5

κλίμακα 1/20

Σύμβουλοι  -  Μελετητές

Ανάπτυξης & Υποδομών

Πλ. Ιπποδρομίου 7 - 546 21 Θεσσαλονίκη

Τ. 2310 250601-3 - F. 2310 230428

yetos@otenet.gr - www.yetos.gr

ISO 9001 ISO 14001

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Για την εταιρεία:

Για την

ομάδα μελέτης: Δ/ντής Τεχ.

Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΓ

Δρ. Σπυρίδης Άνθιμος

 Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Τοτίδης Επαμεινώνδας

Πολιτικός Μηχανικός

Πούλιος Θεόδωρος

Μηχανολόγος Μηχανικός

Τοτίδης Επαμεινώνδας

Πολιτικός Μηχανικός

Κωνσταντίνου Δέσποινα -

Αναστασία

 Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, M.Sc.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΚΗΠΟΥΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΙΩΝ
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