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Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συνολικού πάχους 10 cm 

σε δύο στρώσεις Π.Τ.Π. Α-265

Ασφαλτική προεπάλειψη

Βάση οδοστρωσίας συνολικού πάχους 20 cm

 σε δύο στρώσεις (Π.Τ.Π. Ο-155 )

Επίχωµα µε αµµοχάλικο χειµάρρου

Εγκιβωτισµός µε άµµο

Αγωγός ύδρευσης

Φυσικό έδαφος
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1,10

Συμπύκνωση 95% κατά Proctor

ΤΥΠΟΣ Ι:

ΣΚΑΜΜΑ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΟΔΟ

Α. ΤΥΠΙΚΑ ΣΚΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ  'Η ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
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Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συνολικού πάχους 10 cm 

σε δύο στρώσεις Π.Τ.Π. Α-265

Ασφαλτική προεπάλειψη

Βάση οδοστρωσίας συνολικού πάχους 20 cm

 σε δύο στρώσεις (Π.Τ.Π. Ο-155 )

Επίχωµα µε αµµοχάλικο χειµάρρου

Εγκιβωτισµός µε άµµο

Αγωγός ύδρευσης

Φυσικό έδαφος

1
.
1
0
+

D
/
2
+

0
.
1
0

1,10

Συμπύκνωση 95% κατά Proctor

ΤΥΠΟΣ ΙΙ:

ΚΟΙΝΟ ΣΚΑΜΜΑ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΩΘΗΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΟΔΟ

Ωθητικός αγωγός DN150 (χυτοσιδηρός)

Πλαστικό πλέγμα με ανοξείδωτο χάλυβα
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Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συνολικού πάχους 10 cm 

σε δύο στρώσεις Π.Τ.Π. Α-265

Ασφαλτική προεπάλειψη

Βάση οδοστρωσίας συνολικού πάχους 20 cm

 σε δύο στρώσεις (Π.Τ.Π. Ο-155 )

Επίχωµα µε αµµοχάλικο χειµάρρου

Εγκιβωτισµός µε άµµο

Φυσικό έδαφος

1,50

Συμπύκνωση 95% κατά Proctor

ΤΥΠΟΣ ΙΙΙ:

ΣΚΑΜΜΑ ΩΘΗΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΟΔΟ

Ωθητικός αγωγός DN150 (χυτοσιδηρός)
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Επίχωµα µε αµµοχάλικο χειµάρρου

Εγκιβωτισµός µε άµµο

Αγωγός ύδρευσης

Φυσικό έδαφος
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Συμπύκνωση 95% κατά Proctor

Θραυστό υλικό βάσης συνολικού πάχους 20 cm

 σε δύο στρώσεις (Π.Τ.Π. Ο-155 )

ΤΥΠΟΣ ΙV:

ΣΚΑΜΜΑ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟ
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0,10
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